
Trépied pour ballon éclairant hauteur maximum 4.75m 
  

  

  

            

Le trépied pour ballon éclairant 4 sections en acier est conçu pour les applications d’éclairage nécessitant un
support haut, stable et résistant. Il convient aux installations temporaires, aux chantiers, aux événements, aux
interventions extérieures ou aux environnements professionnels où un éclairage doit être positionné en hauteur.

Sa hauteur réglable de 144 à 477 cm permet d’adapter la position du ballon éclairant ou du projecteur selon la
zone à couvrir. Sa construction en acier et sa finition chromée lui confèrent une bonne résistance mécanique
pour les usages exigeants.

Stabilité renforcée et réglage en hauteur

Ce pied dispose d’une entretoise à double branche, prévue pour renforcer la stabilité de l’ensemble. La jambe
de nivellement permet d’ajuster l’aplomb lorsque le support est installé sur un sol légèrement irrégulier, ce qui
est utile en chantier, en extérieur ou sur zone d’intervention.

Avec une charge admissible de 40 kg, ce support peut recevoir des équipements d’éclairage lourds, dans la
limite des compatibilités mécaniques et de fixation. En extension maximale, la charge admissible indiquée est de
12 kg, ce qui doit être pris en compte lors d’une utilisation à pleine hauteur.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Trépied pour ballon éclairant 4 sections en acier

Type de produit Trépied pour ballon éclairant

Matériau de la base Acier

Matériau de la colonne Acier

Finition Chromée, couleur argent



Hauteur minimale 144 cm

Hauteur maximale 477 cm

Charge admissible 40 kg

Charge admissible en extension maximale 12 kg

Poids 13,5 kg

Dimension fermé 144 cm

Nombre de sections 3 sections indiquées dans les caractéristiques fabricant

Diamètres des tubes de colonne 50, 45, 40 et 35 mm

Section des jambes Ronde

Taille des jambes Ø 30 mm

Jambe de nivellement Oui, 1 jambe

Fixation supérieure Fixation 1 1/8" (28 mm), fixation 5/8" (16 mm), pas de
vis 3/8"

Roues compatibles suggérées Roues compatibles selon montage et configuration

Utilisation

support de ballon éclairant compatible ;
installation de projecteurs ou d’équipements d’éclairage temporaires ;
éclairage de chantier, zone de travail ou événement extérieur ;
applications en studio, tournage, événementiel ou intervention ;
utilisation sur terrain légèrement irrégulier grâce à la jambe de nivellement ;
configuration nécessitant un support stable avec grande hauteur de travail.

FAQ – Trépied pour ballon éclairant 4 sections en acier

Ce pied est-il en aluminium ou en acier ?

Ce modèle est en acier, avec base et colonne en acier. Il ne faut donc pas le présenter comme un trépied
aluminium.

Quelle charge peut-il supporter à pleine hauteur ?

La charge admissible générale est de 40 kg. En extension maximale, la charge admissible indiquée est de 12 kg.
Pour une utilisation avec un ballon éclairant ou un projecteur lourd, il faut donc tenir compte de la hauteur de
déploiement réelle.

Ce pied convient-il à une utilisation en extérieur ?

Oui, il peut être utilisé en extérieur si le sol est stable et si les conditions de vent sont maîtrisées. La jambe de
nivellement aide à ajuster l’aplomb, mais elle ne remplace pas les précautions de sécurité liées au lestage et à la
stabilité.



Pourquoi choisir ce modèle plutôt qu’un pied plus court ?

Il est pertinent lorsque l’éclairage doit être placé en hauteur pour couvrir une zone plus large, limiter les ombres
ou positionner un ballon éclairant au-dessus d’un poste de travail. Sa hauteur maximale de 477 cm le rend plus
adapté aux usages nécessitant une portée verticale importante.
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