Au Service des Pros

Lampe frontale rechargeable XPR-5554G ATEX Z0

Lampe frontale ATEX Zone O rechargeable Magmate™ Dual-Light

La lampe frontale rechargeable Magmate™ Dual-Light est la solution parfaite pour les professionnels
travaillant en environnements dangereux. Concue pour offrir une luminosité optimale et une grande durabilité, elle
est certifiée cULus, ATEX Zone 0, INMETRO, KOSHA et IECEX, garantissant une sécurité intrinseque dans les
zones a risques.

Dotée d'une batterie Li-Polymére rechargeable et d'un systéme de charge magnétigue USB MagMate™, cette
lampe assure une autonomie prolongée et une recharge pratique. Son double interrupteur permet de basculer
entre un projecteur haute ou basse intensité et un éclairage large pour les travaux de précision. La technologie
Dual-Light™ permet d'activer les deux éclairages simultanément pour une visibilité maximale.

Caractéristiques :

3 Puissances lumineuses : 70/ 130/ 160 lumens

Technologie LED pour une efficacité optimale

Modes d'éclairage : projecteur haute/basse intensité, éclairage large haute/basse intensité, et mode Dual-
Light™

Matériaux : boftier en polymere renforcé résistant aux chocs et aux produits chimiques

Résistance : étanchéité certifiée IP67 (protégé contre la poussiére et I'immersion temporaire dans I'eau)
Fixation : sangle en caoutchouc pour casque de chantier, bandeau élastique antiglisse, support a coller
pour casque de protection

Téte inclinable pour ajuster I'angle d'éclairage

Systéme de charge : USB magnétique avec cable de 1,2 minclus

Batterie : Li-Polymére rechargeable

IP67

Poids : 85 ¢

Avantages de la lampe frontale ATEX Zone O rechargeable Magmate™ Dual-Light

Sécurité maximale : certifiée pour les environnements dangereux
Grande autonomie : batterie rechargeable pour une utilisation prolongée


https://www.mmf.fr/fr/blog/20_guide-eclairage-atex-zones-marquage-materiel.html

Au Service des Pros

e Utilisation polyvalente : idéale pour les professionnels du batiment, de l'industrie et des interventions
d'urgence

e Confort optimal : bandeau élastique antiglisse et fixation adaptée aux casques

e Facilité d'utilisation : interrupteurs accessibles et téte inclinable

La lampe frontale Magmate™ Dual-Light est idéale pour les professionnels travaillant en zones a risque, comme
les chantiers, l'industrie pétroliére et chimique, ainsi que les interventions de secours. Son mode Dual-Light™
assure un éclairage adapté aux taches de précision et aux besoins de longue portée, garantissant une sécurité
optimale.

Avec son design robuste, ses certifications de sécurité et ses performances élevées, la lampe frontale
rechargeable Magmate™ Dual-Light est un outil indispensable pour les professionnels exigeants. Son systeme
de charge magnétique et ses multiples modes d'éclairage en font un équipement fiable et efficace dans toutes les
conditions.

Certifications de la lampe frontale ATEX Magmate™ Dual-Light !

CLASS IDIV 1. GRPSA-DT4

CLASS 11 & llI DIV 1: GRPS E-G T135°C

CLASS | ZONE 0: AEx ia lIC T4 Ga

ATEX Zone 0 Certification : Il 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEXx Certification : Ex ia IIC T4 Ga
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