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Clé tricoise pétrolier en bronze anti-étincelles DN 50 à 100 – Sécurité et Performance pour les
Environnements Sensibles

La clé tricoise pétrolier en bronze anti-étincelles, commercialisée par MMF Protection et Sécurité, est un
outil incontournable pour les professionnels des industries pétrochimiques, chimiques et du transport
d’hydrocarbures. Conçue en alliage de cuivre anti-étincelles, elle garantit une utilisation sécurisée en
atmosphères explosives (ATEX), réduisant les risques d’inflammation accidentelle.

Très appréciée par les industriels et les sapeurs-pompiers, cette clé tricoise permet de serrer et desserrer les
raccords DN 50 à DN 100, assurant une intervention rapide et efficace sur les réseaux de fluides inflammables.

Avantages et caractéristiques :

Matériau : Alliage de cuivre anti-étincelles (bronze)
Compatibilité : Raccords DN 50 à DN 100
Sécurité accrue : Conforme aux exigences des environnements à risque d’explosion
Utilisation : Idéale pour l’industrie pétrochimique, chimique et les services d’incendie
Ergonomie optimisée : Conception robuste et facile à manipuler

Optez pour la clé tricoise pétrolier anti-étincelles, un équipement fiable et sécurisé, distribué par MMF
Protection et Sécurité, pour garantir des interventions sûres et efficaces en milieux sensibles
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