
Tête Incendie AKRON Rampage 4461 BRONZE (agrément
FM) 

    

Caractéristiques du produit :  

Matériau: Bronze
Débit max.: modification possible : 1900 ou
3800 LPM
Débit max.: 2800 LPM (réglé en usine)
Débit max.: 4800 LPM possible (nous
contacter)
Longueur: 229 mm
Pression de service: 7 bars
Poids: 10,5 kg
Diamètre d'entrée: 2,5" (DN65)
Certification: Agréé FM

  

  

  

  

 Référence 40700
EAN13 : -

 

  

La tête Rampage MasterStream 4461 d'AKRON® est une solution puissante et fiable pour les interventions
exigeantes en matière de lutte contre l’incendie. Fabriquée en bronze haute résistance, elle est conçue pour
offrir une durabilité exceptionnelle dans des environnements particulièrement corrosifs, notamment marins,
industriels ou pétroliers. Compatible avec plusieurs canons fixes et portables de la gamme AKRON®, elle
s’adapte aux besoins opérationnels les plus spécifiques.

Disponible chez MMF Protection et Sécurité, revendeur officiel et centre de réparation agréé AKRON® en
France, ce modèle bénéficie d’un accompagnement technique personnalisé et d’un service après-vente
professionnel.

Pourquoi choisir la tête Rampage MasterStream AKRON® ?

Matériau en bronze : excellente résistance à la corrosion, adaptée aux environnements agressifs.
Jet réglable : passage simple entre jet droit et jet diffus pour une adaptation rapide en situation
d’urgence.
Haute performance hydraulique : débit élevé pour une portée maximale du jet.
Compatible avec les canons fixes et portables comme les modèles Apollo PE 3419, MercuryMaster
3446 ou encore StreamMaster II 3482.
Entretien simplifié : maintenance optimisée avec accès à notre catalogue et stock de pièces détachées
AKRON®.

https://www.mmf.fr/fr/canons-a-incendie-pilotables-akron/1122-canon-akron-apollo-pe-3419-canon-seul-sans-embase.html
https://www.mmf.fr/fr/canons-a-incendie-portables-akron/1098-canon-incendie-akron-mercury-master-3446.html
https://www.mmf.fr/fr/canons-a-incendie-portables-akron/1098-canon-incendie-akron-mercury-master-3446.html
https://www.mmf.fr/fr/canons-a-incendie-pilotables-akron/47-1047-canon-incendie-akron-streammaster-ii-3482.html#/76-alimentation_electrique-24_v/244-etat-neuf
https://www.mmf.fr/fr/18-kits-de-reparation-et-pieces-detachees-akron
https://www.mmf.fr/fr/18-kits-de-reparation-et-pieces-detachees-akron


Domaines d’application privilégiés

Grâce à sa conception robuste et à son débit important, la tête Rampage MasterStream est particulièrement
recommandée pour les utilisations suivantes :

Sites industriels à risque élevé (plateformes pétrolières, usines chimiques…)
Infrastructures maritimes (ports, navires, zones côtières)
Bâtiments logistiques, hangars et entrepôts sensibles
Installations militaires ou aéroportuaires

Caractéristiques techniques

Caractéristique Description

Matériau Bronze

Débit maximum 2800 LPM (préréglé), ajustable à 1900 ou 3800 LPM

4800 LPM possible (sur demande)

Réglage du jet Jet droit et jet diffusé réglable manuellement

Certification FM Approved

Entretien Entièrement démontable, pièces disponibles en kits

Notre expertise à votre service

En tant que centre de réparation agréé AKRON®, MMF Protection et Sécurité met à disposition une équipe
experte pour vous accompagner dans l’installation, l’entretien et le choix de la tête Rampage MasterStream
adaptée à votre besoin. Notre stock de pièces détachées et de composants complémentaires garantit une
maintenance rapide et efficace.

Pour tout conseil technique ou demande de compatibilité avec un canon spécifique, notre équipe reste à votre
écoute par téléphone ou email. Faites confiance à MMF pour vos équipements de sécurité incendie hautes
performances.
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