
Motopompe incendie Tohatsu VE500 
    

Caractéristiques du produit :  

Débit max.: 700 l/min
Univers incendie: Urbain + feux de forêt
Pression max. de service: 9 bar
Motorisation: Essence - injection électronique
- 2 temps
Réservoir d'essence: 5,95 L
Réservoir d'huile: 0,5 L
Diamètre d'aspiration: 65 mm
Diamètre de refoulement: 65 mm
Poids: 55 kg
Dimensions: 575 x 475 x 537 mm
Démarrage: Électrique et manuel
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Motopompe incendie Tohatsu VE500 – Compacte, performante et adaptée aux
sapeurs-pompiers

La motopompe incendie Tohatsu VE500 est spécialement conçue pour les sapeurs-pompiers en quête de
performance et de fiabilité, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa technologie avancée à
injection électronique, elle garantit une réponse rapide à l’accélération, un démarrage facile par temps froid ou en
altitude, une stabilité au ralenti et l’élimination des problèmes liés aux carburateurs traditionnels.

Son traitement de surface spécifique renforce la durabilité de la pompe, lui permettant d’être utilisée aussi bien
pour la lutte contre les incendies que pour des opérations de drainage en zones inondées.

Avec un poids à sec inférieur à 50 kg, la VE500 est la motopompe la plus légère de sa catégorie (avec injection
électronique). Sa structure compacte et ses 4 poignées de transport intégrées facilitent la manutention et le
déploiement sur le terrain.

Avantages de la motopompe incendie Tohatsu VE500

Adaptée aux sapeurs-pompiers : conçue pour les interventions rapides et efficaces en conditions
difficiles.
Technologie à injection électronique : démarrage facile de la motopompe incendie, même en altitude
ou par temps froid, réponse à l’accélération plus fluide et constante, ralenti stable, sans risque de calage,
évite les problèmes liés aux carburateurs traditionnels



Polyvalente : le modèle Tohatsu VE500 est utilisable pour la lutte contre les incendies et le pompage en
cas d’inondation.
Traitement de surface spécial : augmente la résistance à l’usure, à la corrosion et prolonge la durée de
vie de la motopompe.
Ultra légère : moins de 50 kg à sec, elle est la plus légère de sa catégorie (avec injection électronique).
Compacte et portable : cette motopompe incendie est équipée de 4 poignées de transport repliables
pour une manutention facile sur le terrain.
Fiabilité et performance constantes : même dans des environnements à températures extrêmes ou
soumis à des variations de pression atmosphérique.
Entretien réduit : grâce à la technologie EFI, les réglages manuels et les problèmes de carburateur sont
éliminés.

Utilisation de la motopompe incendie Tohatsu VE500

Lutte contre les incendies : idéale pour les sapeurs-pompiers, elle permet d’alimenter efficacement les
lances incendie en zone urbaine, rurale ou forestière.
Interventions en cas d’inondation : adaptée pour le pompage et le drainage rapide d’eaux stagnantes
ou de sous-sols inondés.
Sécurité civile et secours d’urgence : utile lors de catastrophes naturelles, pour des opérations de
pompage en situation critique.
Protection des habitations isolées : parfaite pour les propriétaires de maisons ou chalets en zone à
risque de feux de forêts, avec système de défense incendie autonome.
Chantiers et travaux publics : utilisée pour évacuer l’eau, refroidir des équipements ou assurer un
approvisionnement temporaire en eau.
Utilisation maritime ou portuaire : possible pour des opérations de pompage d’eau douce ou salée,
avec une durabilité renforcée.
Applications agricoles : utile pour l'irrigation de parcelles, le transfert d’eau entre réservoirs ou la
protection contre les feux de chaume.
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