Protection et Sécurité

Amorceur electrique 12V

Caractéristiques du produit :

Hauteur d'aspiration max.: 7m
Quels types d'accessoires pour motopompes
?: Amorceur

Référence -
EAN13 : -

lubrifié: avec lubrifiant, sans lubrifiant
eau: Eau Douce, Eau de mer / saumétre

Rotary Vane Primer
Pompe a vide a palettes rotatives pour pompes a incendie —jusqu’a 7m d'aspiration

Le Rotary Vane Primer est une pompe a vide a déplacement positif congcue pour les pompes a incendie, offrant
une amorce rapide sur des hauteurs d’aspiration allant jusqu'a 7 métres au niveau de la mer. Cette pompe a
palettes rotatives assure une efficacité maximale avec une conception simple, robuste et respectueuse de
'environnement — elle ne rejette pas d’huile.

Elle est fabriquée en alliage d’aluminium anodisé dur et traité thermiquement, assurant une excellente
durabilité méme dans des environnements exigeants. Une version en bronze est disponible pour les
applications en eau salée.

Caractéristiques :

e Technologie : Pompe a vide a palettes rotatives (positive displacement)

e Hauteur d’aspiration : jusqu’a 7 métres

e Matériaux : Aluminium anodisé et traité thermiquement (bronze disponible)

* Moteur : Solénoide (fonctionne avec le systeme électrique du véhicule 12V)

e Ecologique : Ne rejette pas d’huile

e Kit fourni : Vanne a bouton poussoir en bronze, interrupteur électrique, instructions de montage et
d'installation complétes

Avantages clés :



Protection et Sécurité

Excellente performance sous vide jusqu’'a 7 metres d’'aspiration

Conception robuste en aluminium ou bronze pour les environnements difficiles
Ecologique : zéro rejet d’huile dans I'environnement

Compatibilité électrique avec systemes 12V des véhicules d’'urgence
Installation compléte avec tous les accessoires nécessaires fournis

Adapté al’eau douce et salée, selon le matériau choisi

Utilisation :
Le Rotary Vane Primer est parfait pour :

Les véhicules de lutte contre I'incendie

e Les systémes de pompes portables ou sur remorque

e Les zones maritimes ou cétieres, grace a I'option en bronze pour eau salée

e Les interventions sur terrains difficiles, nécessitant une amorce puissante et rapide

Fiable, écologique et compatible avec tous les véhicules d’'incendie, la pompe Rotary Vane Primer AP00950 est
congue pour les professionnels qui exigent robustesse, simplicité et efficacité. Son installation facile, son moteur
électromagnétique, et sa compatibilité eau salée en font un choix idéal pour toutes les situations d’urgence.
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