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 lubrifié: avec lubrifiant, sans lubrifiant
eau: Eau Douce, Eau de mer / saumâtre

 

Amorceur électrique 24V – Rotary Vane Primer

Pompe à vide à palettes rotatives pour pompes à incendie – Jusqu’à 7 mètres d’aspiration

L’amorceur électrique 24V Rotary Vane Primer est une pompe à vide à déplacement positif conçue pour les
applications de lutte contre l’incendie. Offrant une amorce rapide et fiable jusqu’à 7 mètres d’aspiration, il se
décline en versions lubrifiée ou non lubrifiée, et résistantes à l’eau douce comme à l’eau de mer –
s’adaptant à tous les environnements d’intervention.

Conception robuste et durable

Fabriqué en alliage d’aluminium anodisé dur et traité thermiquement, cet amorceur est conçu pour résister à
des conditions d'utilisation intensives. Une version en bronze marin est également disponible pour une
résistance optimale à l’eau salée.

Caractéristiques techniques :

Technologie : Pompe à vide à palettes rotatives (déplacement positif)
Hauteur d’aspiration : Jusqu’à 7 mètres au niveau de la mer
Matériaux : Aluminium anodisé / Bronze pour eau salée
Versions : Lubrifiée / Non lubrifiée
Compatibilité liquide : Eau douce / Eau salée
Moteur : Électrique 24V – Solénoïde (intégration simple avec les systèmes de véhicules)
Écologique : Version non lubrifiée sans rejet d’huile
Kit fourni : Vanne à bouton poussoir en bronze, interrupteur électrique, guide de montage complet



Avantages clés :

Amorçage rapide et efficace jusqu’à 7 m
Version non lubrifiée respectueuse de l’environnement (zéro rejet d’huile)
Versions lubrifiée et en bronze pour des environnements marins exigeants
Construction solide adaptée aux interventions sur terrains difficiles
Compatible avec les systèmes 24V des véhicules d’urgence
Livrée avec tous les accessoires nécessaires à l’installation

Domaines d’utilisation :

Véhicules d’incendie terrestres ou maritimes
Pompes portables ou montées sur remorque
Interventions en zones côtières ou en environnement difficile
Situations nécessitant une amorce puissante et rapide

Fiable, performante et adaptée à tous les terrains, la pompe Rotary Vane Primer 24V est le choix privilégié des
professionnels de l’urgence qui recherchent robustesse, simplicité et efficacité.
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