Protection et Sécurité

Torche egouttement 1L SureSeal Fuel Bottle Drip Torch

Caractéristiques du produit :

Type d'article: Torche égouttement Drip Torch

Référence 40968
EAN13: -

Mini torche d’égouttement Sure?Seal — Kit complet avec bouteille de combustible
1L (887 ml)

Transformez une bouteille de carburant en véritable torche a égouttement professionnelle grace au kit Sure?Seal
Fuel Bottle Drip Torch. Associé a la bouteille de carburant pour kit mini torche d'égouttement (ref: 40826),
cet ensemble ultra compact est idéal pour les interventions de brllage dirigé, les travaux forestiers ou les
opérations en terrains difficiles.

Avantages et points forts

¢ Ultra portable & léger : Le brileur, stocké dans un tube en PVC robuste, se glisse dans un sac a dos
sans encombrement. Poids plume, il fait de ce kit un équipement facile a transporter.

e Mise en ceuvre rapide : il suffit d’ajouter environ 60 ml d’huile pour chaine a une bouteille de 887 ml
d’essence, de visser I'embout torche et d’'allumer (dévissez partiellement la valve d’aération, inclinez,
allumez : la flamme suit votre déplacement). Ce mécanisme réduit considérablement le temps de
préparation comparé aux torches traditionnelles.

* Adaptabilité aux mélanges standards : Compatible avec I'huile/essence recommandée ou toutes autres
compositions prescrites pour torches d’égouttement.

e Sécurité optimale : Vanne d'aération réglable, contréle précis du débit et conception anti-retour de
flamme.

* Fiabilité éprouvée : Fabrication aux Etats-Unis, embout torche en matériaux durables, congu pour usage



Protection et Sécurité

professionnel en incendie dirigé, bouteille fabriquée en aluminium sans soudure, résistante aux
déformations sous pression, équipée d’'un bouchon sécurisé a fermeture enfant et de joints robustes.
e Entretien facile : Pieces détachées disponibles chez MMF Protection & Sécurité.

Equipements optionnels disponibles

Méche de rechange

Embout de rechange, corolle ou prolongateur

Kit de joints toriques et vanne de purge

Bouteilles de combustible de différentes contenances pour une autonomie adaptée

Contextes d’utilisation privilégiés

e Brilage dirigé & gestion forestiére : Rapidité de mise en ceuvre et précision idéale pour démarquer,
ralentir la progression d’un feu ou exécuter un contre-feu.

e Débroussaillage et entretien de lisiéres : Permet de briler les herbes hautes de maniére contr6lée, en
zones sensibles ou sur pente.

e Acces difficile : Léger et compact, adapté aux acces difficiles : pentes, sous-bois, zones escarpées.

e Formation incendie : Parfait pour les responsables de formation ou entrainements, sans lourdeur
logistique.

Expertise MMF Protection & Seécurité

En tant que spécialiste reconnu dans le domaine du matériel incendie, MMF Protection & Sécurité vous propose
des produits fiables, éprouvés sur le terrain, et vous accompagne a chaque étape :

Conseils techniques a I'achat

Choix du modéle adapté a vos besoins

Support aprés-vente et pieces détachées disponibles
Expédition rapide depuis notre stock en France

Conseils d’utilisation & sécurité

1. Respectez le mélange : essence + environ 60 ml d’huile pour chaine pour une combustion réguliére.
2. Purgez la valve : ouvrez en % de tour et chauffez lentement pour éviter le retour de flamme.

3. Sécurité d’emploi : port de gants, lunettes, tenue anti-feu. Toujours prévoir une issue de secours.

4. Entretien régulier : nettoyage, remplacement des piéces usées pour prévenir tout risque.

Contenu du kit

¢ 1 embout torche Sure?Seal avec tuyau & méche intégrée
¢ 1 bouteille de combustible 0,887 L
¢ 1 tube de transport en PVC rigide

En résumé : une solution simple, slre et efficace pour le brilage professionnel Iéger. Disponible dés maintenant
chez MMF Protection & Sécurité avec tous les conseils et piéces nécessaires pour un usage durable.
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Besoin d’'un conseil ou d’'un devis personnalisé ? Notre équipe reste a votre disposition par téléphone ou par
e?mail.
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