
Motopompe haute pression JET 70 EX – Débit 24 m³/h 
  

  

  

            

Performance hydraulique optimale pour applications intensives

Grâce à son moteur essence 4 temps WORMS EX17, cette motopompe délivre un débit maximal de 400 L/min
(24 m³/h) et une pression jusqu’à 5 bar, soit une hauteur manométrique totale de 50 mètres. Elle supporte une
granulométrie jusqu’à 5,5 mm, ce qui la rend adaptée aux eaux claires à moyennement chargées.

Caractéristiques techniques principales

Type de pompe : Auto-amorçante
Ø aspiration/refoulement : 50 mm (2")
Débit max : 400 L/min – 24 m³/h
Pression : 5 bar
Hauteur d’aspiration : 8 m
Granulométrie max : 5,5 mm
Motorisation : Essence 4T – WORMS EX17
Capacité du réservoir : 3,2 L – Autonomie moyenne : 2 h 20
Dimensions : 527 x 368 x 417 mm
Poids net : 27 kg

Équipements de série et options disponibles

Équipements de série

Moteur 4 temps essence OHC avec lanceur manuel
Sécurité électronique manque d’huile
Garniture mécanique carbone/céramique
Crépine, raccords et colliers inclus

Options disponibles

Kit brouette (option usine)
Sortie 3 voies et raccords pompier
Lance pompier avec robinet d’arrêt



Tuyaux de refoulement (20 m) et d’aspiration (5 m)
Kit d’entretien N°2

Une solution fiable pour les professionnels

Distribuée par MMF, spécialiste des équipements techniques professionnels, la motopompe JET 70 EX est une
référence de performance et de fiabilité. Disponible avec accessoires dédiés, elle s’intègre parfaitement dans les
environnements exigeants où le débit et la pression sont critiques.
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