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Protection efficace des filetages en intervention incendie

Ce protecteur de filetage 2? NPSH empêche l’endommagement du filetage lors du transport, du stockage ou
lors de l’utilisation sur site. Il protège les raccords mâle comme femelle, évitant les pertes d’efficacité, fuites, ou
mauvais accrochages qui peuvent ralentir l’action des sapeurs-pompiers.

Compatibilité et robustesse

Adapté aux pompes incendie équipées de filetages NPSH 2?, cet accessoire assure une compatibilité universelle
avec de nombreux raccords standards utilisés dans les services de secours. Fabriqué dans des matériaux
résistants, le protecteur résiste aux chocs, aux projections d’eau et à l’usure mécanique.

Caractéristiques techniques

Diamètre : 2? NPSH mâle et femelle
Type : protecteur de filetage — usage mâle et femelle
Matériaux : plastique ou alliage robuste adapté aux environnements humides et choc
Fonction : protection contre la poussière, les saletés, les chocs, et les impacts
Usage : transport, stockage, déploiement sur site incendie

Applications terrain recommandées

Indispensable pour les sapeurs-pompiers, services d’incendie, dépôts de matériel, ou équipes de maintenance.
Permet de maintenir le filetage en bon état afin que chaque raccord soit fiable, étanche et prêt à être utilisé en
situation d’urgence.

Distribution MMF Protection et Sécurité

Ce protecteur de filetage est distribué par MMF Protection et Sécurité, expert en matériel incendie et



équipement de secours, garantissant des accessoires conformes, durables et disponibles rapidement pour vos
interventions.
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