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Module Lampe Xénon Peli MityLite™ 2AA & MityLite™ Plus 2AA - Remplacement
Haute Performance

Le module lampe xénon Peli MityLite™ 2AA & MityLite™ Plus 2AA (CAT. NO. 2304) est un remplacement
haute performance pour vos torches MityLite™ 2AA et MityLite™ Plus 2AA. Ce module offre un faisceau laser
collimaté à haute intensité pour une luminosité optimale. Compatible avec 2 piles AA, il est idéal pour les
professionnels exigeants.

? Fiche Technique

Référence CAT. NO. 2304
Marque Peli
Modèle MityLite™ 2AA & MityLite™ Plus 2AA Lamp Module
Type de lampe Xénon laser spot haute performance
Alimentation 2 piles AA (non fournies)
Caractéristiques Faisceau laser collimaté, haute intensité, longue durée

de vie
Compatibilité Exclusivement pour les torches MityLite™ 2AA et

MityLite™ Plus 2AA
Fabriqué en USA
Instructions Ne pas démonter le module lampe usagé. Jeter dans un

conteneur adapté.
Pourquoi choisir ce module lampe xénon Peli ?

Haute performance : Faisceau laser collimaté pour une lumière intense et précise.
Durabilité : Conçu pour une utilisation intensive et une longue durée de vie.
Facilité d'installation : Remplacement simple et rapide du module lampe usagé.
Compatibilité garantie : Spécifiquement conçu pour les torches MityLite™ 2AA et MityLite™ Plus 2AA.



Instructions d'utilisation

Mode d'emploi :

1. Dévisser et retirer la lentille de la torche.
2. Retirer le module lampe usagé.
3. Insérer le nouveau module lampe xénon.
4. Replacer la lentille et revisser.
5. Jeter le module lampe usagé dans un conteneur adapté.

Précautions :

Ne pas démonter le module lampe.
Utiliser uniquement avec les torches MityLite™ 2AA et MityLite™ Plus 2AA.
Ne pas regarder directement le faisceau laser.

Livraison & Garantie

Livraison rapide en France métropolitaine. Garantie constructeur Peli contre tout défaut de fabrication. Pour toute
question, contactez notre service client.
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