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Torche Peli™ 2380 LED 159 lm – lampe tactique compacte spot / flood

Caractéristiques techniques

Puissance lumineuse : 159 lumens (mode principal) 
Technologie : Slide-Beam – faisceau ajustable entre spot et flood instantanément 
Alimentation : 2 piles AA alcalines (incluses) 
Autonomie : environ 3 h 15 (mode élevé) / 13 h (mode bas) 
Portée : 149 m (spot) / 56 m (flood) selon mode 
Corps : aluminium anodisé Type II, robuste 
Étanchéité : niveau IPX4 (résistant aux éclaboussures) 
Dimensions : 16,4 cm (6,44?) de longueur 
Poids : ? 0,14 kg sans piles
Accessoires compatibles : étui 2377, rallonges, cônes de signalisation (2322OR etc.) 

Avantages

Faisceau ajustable entre spot pour longue portée et flood pour éclairage large
Compacte et légère, facile à transporter en intervention
Alimentation par piles AA standard, simples à remplacer sur le terrain
Construction robuste en aluminium pour résister aux conditions rigoureuses
Bonne autonomie pour un usage prolongé
Compatibilité avec de nombreux accessoires Peli (étui, cônes, rallonges)

Utilisation recommandée

Usage professionnel en sécurité, patrouille, intervention
Éclairage de zones larges ou pointées selon besoin grâce au slide-beam
Inspection, contrôle, maintenance, usage quotidien tactique
Transport facile dans une poche, un sac ou un étui dédié

Modèles compatibles & accessoires

La torche Peli 2380 fonctionne avec des accessoires Peli standards tels que :

Étui Cordura 2377 pour transport sécurisé



Cônes de signalisation 2322OR / 2322YW (wands) pour signalisation lumineuse
Rallonges, support d’éclairage et pièces d’adaptation Peli

FAQ / Questions fréquentes

Les piles AA sont-elles fournies ?
Oui, la torche est livrée avec 2 piles AA alcalines pour une mise en service immédiate. 

Peut-on passer du faisceau spot à flood facilement ?
Oui, grâce à la technologie Slide-Beam, le passage est instantané sans ajustement manuel complexe.

Est-elle résistante à l’eau ?
Elle dispose d’un indice IPX4, résistant aux éclaboussures mais non conçue pour immersion prolongée. 

Peut-on utiliser des piles rechargeables AA ?
Oui, tant qu’elles correspondent au format AA standard, la torche fonctionnera de façon similaire.

Conditions de livraison 

Livraison : expédition depuis notre entrepôt MMF, délai estimé de 2 à 5 jours ouvrés pour la France
métropolitaine.
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