Au Service des Pros

Torche 2410 StealthLite™ Peli™
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Torche Peli™ 2410 StealthLite™ LED — 183 lumens dans un format compact et
securise

La torche Peli 2410 est congue pour répondre aux exigences des professionnels de la sécurité, de I'industrie et
des interventions. Grace a son module LED collimaté, elle fournit un faisceau net et bien défini, avec une intensité
lumineuse élevée portée a 183 lumens. Elle fonctionne avec 4 piles AA alcalines (incluses) a une tension de 6 V
et garantit environ 5 h 45 d'autonomie en mode fort.

Son boitier compact, d’une longueur de 17,8 cm (7") et pesant 207 grammes avec piles, reste maniable méme
avec des gants.

Le corps est certifié “corrosion proof”, résistant aux températures extrémes et submersible selon l'indice IPX7,
ce qui lui permet de fonctionner dans des conditions humides ou sous la pluie.

L'interrupteur rotatif avec fonction de verrouillage permet d’éviter les activations accidentelles, méme lorsqu’elle
est transportée dans une poche ou un équipement. Cette caractéristique est particulierement utile pour les agents
portant des gants ou opérant dans des environnements exigeants.

La torche 2410 est également certifiée pour les environnements a risque : Class |, Il, Il Division 1, IECEX ia, ce
qui la rend adaptée aux secteurs ou la sécurité est cruciale. Elle est équipée d’'un cordon de sécurité pour éviter
de la perdre en situation de mouvement ou hauteur.

Avantages et spécificités

Avec un flux lumineux de 183 lumens, la Peli 2410 offre une excellente visibilité sur des distances estimées
jusqu'a 184 meétres. Le module LED collimaté améliore la focalisation du faisceau, idéal pour percer la fumée ou
la poussiére dans les environnements difficiles.

Sa conception robuste la rend résistante aux chocs, a la corrosion et aux conditions d’'usage intensif. Le
verrouillage de linterrupteur est un avantage majeur pour éviter toute activation involontaire, ce qui est
particulierement utile pour I'usage en poche ou en équipement critiqué. Le format fin et la longueur raisonnable
permettent un transport discret et pratique.

Utilisations recommandées

Cette torche est parfaitement adaptée aux professionnels qui exigent un éclairage fiable : agents de sécurité,
inspecteurs, opérateurs industriels, services de maintenance et interventions techniques. Elle se préte aussi trés
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bien & une utilisation en conditions humides ou difficiles, comme sur des chantiers exposés ou en milieu
extérieur.

Grace a son faible encombrement, elle peut étre transportée sur une ceinture, dans une poche ou fixée a un
casque via un support optionnel. Elle convient bien aux opérations sur le terrain, situations d'urgence ou
déplacements ou la fiabilité prime.

Compatibilité & accessoires

La 2410 est compatible avec les supports Peli concus pour la série StealthLite, notamment les supports pour
casques. Elle accepte les piles AA standard (alcalines) et peut étre utilisée avec des piles rechargeables AA si
nécessaires (a tester selon la performance). Elle n'est pas prévue pour des batteries CR123 — ce choix est fixe
pour ce modeéle.

FAQ — Questions fréquentes

Quelle est la puissance réelle ? La torche fournit 183 lumens selon la spécification constructeur.

Quelle autonomie peut-on attendre ? En mode fort, elle offre environ 5 h 45 min d’éclairage avec les piles AA
incluses.

Est-elle étanche ? Oui, elle est certifiée IPX7 : elle supporte une immersion temporaire sans dommage.

Peut-on verrouiller I'interrupteur ? Oui, I'interrupteur rotatif est doté d’'un systéme de verrouillage pour éviter
les activations accidentelles.

Les piles sont-elles incluses ? Oui, 4 piles AA alcalines sont fournies avec la torche.

Est-elle homologuée pour zones a risque ? Oui, elle est certifiée Class I, Il, 1l Div. 1, IECEX ia.

Conditions de livraison & retours

La torche Peli 2410 est expédiée depuis notre entrepdt en France métropolitaine, avec un délai estimé entre 2 a 5
jours ouvrés, selon les disponibilités. Les retours sont acceptés sous 14 jours aprés réception, a condition que le
produit soit retourné dans son état d’origine, non utilisé et avec tous les accessoires livrés.

Conclusion — Pourquoi choisir la Peli 2410 StealthLite ?

La Peli 2410 StealthLite LED combine compacité, robustesse et performance dans un format discret. Avec ses
183 lumens, son étanchéité IPX7, son verrouillage de l'interrupteur et sa certification pour zones a risque, elle

offre une solution fiable pour les professionnels exigeants. Si vous recherchez une torche de poche puissante,
sécurisée et capable de résister a des conditions séveres, la 2410 constitue un excellent choix pour vos missions.
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