Au Service des Pros

Clé polycoise 5 fonctions — outil tricoise polyvalent incendie

Clé polycoise 5 fonctions — outil tricoise multifonction compact

Cette clé polycoise 5 fonctions est fabriquée a partir d’'un alliage robuste concu pour résister aux conditions
exigeantes des interventions. Elle intégre plusieurs embouts dans un format compact : une **ticoise** pour les
raccords DN standards, des **triangles males/femelles** pour coffrets ou trappes, des **carrés** pour colonnes
séches, des **clés hexagonales** (par exemple 8 ou 10 mm) pour vis courantes, et finalement un petit
**tournevis** (a téte plate ou cruciforme selon version) pour les usages de finition.

Chaque embout est disposé de maniére a rester a l'intérieur d’'un boitier central, ce qui protége I'utilisateur et
évite toute géne lors du transport. Lorsqu’une fonction est déployée, les autres restent repliées, assurant une
manipulation intuitive et sécurisée méme avec des gants. Le poids est optimisé pour minimiser la charge dans
I'équipement d’intervention tout en assurant une robustesse suffisante.

Avantages & points forts

Avec son design multifonction, cette clé permet a un seul opérateur de réaliser plusieurs actions sans changer
d’outil — gain de temps et réduction du matériel nécessaire. Sa compacité la rend idéale pour la poche ou une
pochette d’équipement. Son alliage de haute qualité garantit une grande durabilité et résistance a la corrosion ou

a l'usure. Enfin, le mécanisme de pliage sécurisé réduit les risques de blessure ou d’accrochage involontaire.

Utilisations recommandées
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Cette clé est particulierement adaptée aux pompiers, services de secours, techniciens de réseaux d’eau ou de
gaz, opérateurs travaillant sur des colonnes séches, coffrets techniques, vanne d’eau ou installations urbaines.
En cas d’'acces restreint ou dans des espaces exigus, cet outil multifonction devient un allié précieux pour
effectuer rapidement les opérations courantes (ouverture, fermeture, ajustement). Elle est aussi utile lors
d’interventions de maintenance ou dépannage ou I'on ne peut pas transporter une trousse compléte d’outils.

Compatibilité & fonctions

La clé polycoise 5 fonctions est compatible avec les normes de réseaux d’eau, de distribution, des colonnes
séches d'incendie, des coffrets de commandes, des trappes métalliques et des systemes de vanne courants. Les
fonctions intégrées typiques incluent :

¢ Fonction tricoise (pour raccords DN 20 a 100 ou équivalent selon version)
Triangle méale ou femelle pour coffrets ou trappes

Carré (ex. 12,5 x 12,5 mm) pour colonnes seches ou mécanismes

Clés hexagonales (par ex. 8 / 10 mm) pour vis, boulons ou supports
Tournevis (téte plate ou cruciforme selon modéle)

FAQ — Questions fréguentes

Cette clé est-elle homologuée incendie ?
Elle est congue selon les standards des outils d’intervention. Vérifie la conformité avec la réglementation locale
(normes NF, EN, etc.).

Quel est son poids approximatif ?
Selon les matériaux, elle se situe généralement entre 250 g et 400 g — suffisamment légére pour un port
quotidien.

Peut-elle étre utilisée avec des gants ?
Oui, son design avec rebords et finition antidérapante est pensée pour une manipulation sécurisée avec des
gants.

Est-elle résistante a la corrosion ?
Oui, le matériau est choisi pour résister aux conditions extérieures, a 'humidité et a l'usure.

Quelle est lalongueur déployée maximale ?
Elle oscille entre 15 et 20 cm selon la fonction active — assez compacte pour un transport discret.

Conclusion — Pourquoi choisir cette clé polycoise 5 fonctions ?

La clé polycoise multifonction 5 fonctions combine la praticité d’'un outil compact avec la polyvalence nécessaire
aux interventions de terrain. Elle réduit le nombre d'outils a transporter, offre une robustesse adaptée aux
missions, et s'intégre naturellement dans I'équipement professionnel. Si vous cherchez un outil fiable pour
ouvrir, ajuster ou manipuler divers mécanismes sur réseau, cette clé est un choix optimal.
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