Protection et Sécurité

Projecteur Peli™ RALS 9470

Caractéristiques du produit :

Matériau: Polypropylene

Mesures: Longueur mat : 208,3 cm //
Longueur du cordon : 35 cm

Poids: 47,6 kg

Dimensions: Téte (L x | x H) : 21 x 14,6 x 5,7
cm // Dimensions fermées (L x | x H) : 62,9 x
50,8 x 29,8 cm



Protection et Sécurité

.

T

ATAVATAVAVA

g
<
<
S




Protection et Sécurité

Référence 33760
EAN13: -

Couleur: Jaune, Noir

Systéme d'éclairage mobile RALS 9470 — Puissant, écologique et polyvalent.

Le RALS 9470 de Peli est un systeme mobile déclairage LED concu pour les zones isolées,
combinant performance lumineuse, autonomie intelligente et respect de I'environnement. Contrairement
aux solutions d'éclairage classiques avec groupe électrogéne, ce systéme fonctionne silencieusement, sans
rejet d’émissions et a faible consommation énergétique, tout en garantissant une puissance d'éclairage
impressionnante de 24 000 lumens.

Intégré dans une valise Peli ultra-résistante, le RALS 9470 est cong¢u pour un transport facile et une mise en
service rapide sur le terrain. Il s'adresse particulierement aux professionnels de l'industrie, des secours, de la
maintenance, de la sécurité ou encore de la construction.

Caractéristiques techniques :

e Puissance lumineuse totale : 24 000 lumens (6 000 lumens par téte)

e Tétes d’éclairage : 4 tétes articulées a 360°

e Mats télescopiques : 4 mats extensibles jusqu’a 1,80 m (6 pieds)

e Technologie LED : derniere génération pour une efficacité maximale

e Commande intelligente : calcul de lI'autonomie, choix de puissance (3 niveaux), réglage de l'intensité,
minuterie intégrée

e Alimentation :

Batterie scellée au plomb acide
Connexion secteur possible pour fonctionnement prolongé

Indicateur de charge + clignotement en cas de batterie faible

Ports : Connecteur 12V avec double adaptateur USB

Transport : Valise Peli compacte avec poignée rétractable et roulettes en polyuréthane a roulements inox
Fonctionnement : Silencieux, écologique, sans rejet

Normes : Conforme RoHS et CE

e Température de fonctionnement : adaptée aux environnements froids

Avantages :
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* Autonomie optimisée grace au systéme de gestion intelligente

Eclairage adaptable selon les besoins grace aux tétes orientables et niveaux d’'intensité
e Zéro bruit et zéro émission, idéal pour les environnements sensibles

Prét a I’emploi : livré complet et autonome dans une valise de protection

Toujours opérationnel : fonctionnement sur secteur + recharge pendant I'utilisation

e Connexion de périphériques possible via USB — pratique en intervention

Transport facilité méme sur terrain difficile

Utilisation recommandée :

Le systeme d'éclairage mobile RALS 9470 est concu pour une utilisation professionnelle dans les
environnements suivants :

e Zones sinistrées ou non électrifiées (sécurité civile, secours)
¢ Chantiers nocturnes

¢ Interventions d’'urgence

¢ Maintenance industrielle

e Sécurité événementielle

e Travaux souterrains ou espaces confinés

?? Mise en garde importante : Ce systéme contient une batterie plomb-acide. Lors de la recharge, il est
impératif de laisser le couvercle ouvert pour permettre I'évacuation des gaz. Ne jamais recharger avec
le couvercle fermé, au risque de provoquer des blessures ou dommages matériels. Se référer aux
consignes imprimées a l'intérieur de la valise.

Le RALS 9470 de Peli s'impose comme la solution d'éclairage mobile ultime pour les professionnels
exigeants. Performant, fiable et respectueux de I’environnement, il combine innovation technologique,
robustesse légendaire de la marque Peli et praticité d'utilisation sur le terrain. Que ce soit pour des opérations de
secours, des travaux de nuit ou des missions dans des zones isolées, ce systeme offre I'autonomie, la
puissance et la sécurité dont vous avez besoin.
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