
Lampe frontale PELI™ 2740 
  

  

  

            

Lampe frontale Peli™ 2740 - Puissance et autonomie.

Découvrez la lampe frontale Peli™ 2740, un accessoire indispensable pour les professionnels de l’industrie.
Alliant puissance, autonomie et technologie de pointe, cette lampe frontale Peli™ répond à tous vos besoins
d'éclairage.

La lampe frontale Peli™ 2740 est conçue pour offrir une puissance maximale de 66 lumens, réglable entre faible
et fort grâce à ses 3 LED. Une LED rouge assure la vision dans le noir total, garantissant la sécurité du personnel
lors des interventions.

Caractéristiques de la lampe frontale Peli™ 2740 :

La lampe frontale Peli™ 2740 est compacte et légère, mesurant 5,7 cm et pesant seulement 94 g. Grâce à la
LED rouge, elle est idéale pour les interventions dans l’obscurité totale. La puissance d'éclairage est variable : en
mode faible, elle offre 36 lumens avec une portée de 16 mètres ; en mode fort, elle atteint 66 lumens pour une
portée de 22 mètres. En mode faible, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 21 heures.

Avantages de la lampe frontale Peli™ 2740 :

Éclairage Polyvalent : Avec 2 LED blanches et 1 LED rouge, cette lampe frontale permet de repérer des
objets même dans l'obscurité totale.
Accessoires Inclus : À la livraison, vous recevrez une sangle en tissu pour une utilisation tête nue, un
support de fixation pour casque, ainsi que des piles AAA.
Matériau Résistant : Fabriquée en polymère antichoc, cette lampe frontale Peli™ assure une protection
optimale dans des conditions extrêmes.
Conception Ergonomique : Adaptée pour une utilisation professionnelle, elle est également idéale pour
les activités sportives et de loisirs, offrant sécurité et protection grâce à sa triple LED.

La lampe frontale Peli™ 2740 est particulièrement utile dans les services d'industrie, industrie ferroviaire etc.

Équipée de 2 LED blanches et 1 LED rouge, cette lampe frontale permet de repérer des objets même dans
l'obscurité totale. Lors d'inspections nocturnes notamment, sur les voies ou dans des tunnels, les LED blanches
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fournissent une visibilité claire pour détecter des anomalies, tandis que la LED rouge permet de préserver la
vision nocturne lorsqu'il est nécessaire de lire des documents ou des étiquettes. À la livraison, la lampe est
fournie avec une sangle en tissu pour une utilisation tête nue, un support de fixation pour casque, et des piles
AAA.

Un agent de maintenance peut facilement utiliser la lampe en l'attachant à son casque de sécurité ou en la
portant directement sur la tête, ce qui lui permet d'avoir les mains libres pour travailler sur les installations. De
plus sa composition en matériau résistant assure une protection optimale dans des conditions extrêmes. La
robustesse de la lampe garantit qu'elle fonctionnera même après des chocs, offrant ainsi une fiabilité
indispensable lors des interventions.

Contenu de la lampe frontale Peli™ 2740 :

La lampe frontale 2740 est livrée avec :

1 sangle en tissu
1 support de casque à coller
3 piles LR3

Certification et normes :

Référence produit : 027400-0101-110E 
Code douanier : 85131000 
EAN : 19428126438

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

