Au Service des Pros

Cameéra thermique smartphone sans fil - FLIR ONE Edge Pro

Caméra thermique smartphone sans fil FLIR ONE Edge Pro 11002-0201

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 est une caméra thermique pour smartphone et tablette congue pour les
professionnels qui souhaitent réaliser des inspections thermiques rapidement, sans utiliser une caméra autonome
plus encombrante.

Compatible avec les appareils iOS et Android, elle se connecte sans fil et permet de visualiser les images
thermiques directement depuis un appareil mobile. Elle peut étre fixée au smartphone ou utilisée a distance, ce
qui facilite I'inspection de zones difficiles d’accés, peu visibles ou peu pratiques a contrdler directement.

A noter : la FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 n'est pas compatible avec les smartphones Android dont le
firmware est antérieur & la version V11.

Une caméra thermique mobile pour les inspections terrain

Avec sa résolution thermique de 160 x 120 pixels, soit 19 200 points de mesure, la FLIR ONE Edge Pro permet
d’identifier rapidement les différences de température. Elle convient aux opérations de contréle, de maintenance,
d’inspection technique ou de diagnostic ponctuel.

Elle peut étre utilisée pour repérer une surchauffe, contrdler un équipement, détecter une anomalie thermique ou
documenter une situation directement depuis un smartphone. Sa plage de mesure, allant jusqu’a 400 °C, permet
de couvrir de nombreux besoins professionnels.

Une image thermique lisible, méme a distance

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 associe une conception sans fil amovible & des technologies
d’amélioration d'image avancées. Elle peut étre utilisée fixée au smartphone ou séparée de I'appareil mobile
pour réaliser des inspections a distance jusqu’a 5 métres.



Au Service des Pros

Les technologies FLIR MSX® et VividIR™ améliorent la lisibilité de I'image thermique en renforcant les détails,
les contours et la netteté. Elles facilitent ainsi l'identification d’'une zone a contréler, d’une surchauffe ou d'un
écart de température, méme dans les espaces difficiles d’acceés.

Une conception robuste pour un usage professionnel
La FLIR ONE Edge Pro bénéficie d'une conception robuste adaptée a une utilisation terrain. Elle dispose d’'un

indice de protection IP54, assurant une résistance a la poussiére et aux projections d’eau, et elle est testée
contre les chutes jusqu’a 2 métres.

Pourquoi choisir la FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 ?

Cette caméra thermique smartphone est une solution idéale pour les professionnels qui recherchent un
équipement compact, connecté et performant. Elle combine la qualité d'imagerie FLIR, la flexibilité d’'un usage
mobile et une conception robuste adaptée aux conditions de terrain.

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 s'integre facilement dans une mallette d’intervention, une trousse de

maintenance ou un équipement de reconnaissance. Elle représente un excellent compromis entre mobilité,
performance et simplicité d’utilisation.

Questions fréquentes sur la caméra thermique FLIR ONE Edge Pro

La caméra FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 est-elle compatible avec tous les smartphones ?

La caméra thermique FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 est compatible avec les appareils iOS et Android
compatibles. Elle n'est pas compatible avec les smartphones Android dont le firmware est antérieur a la
version V11.

Quelle température peut mesurer la FLIR ONE Edge Pro ?

La FLIR ONE Edge Pro permet de mesurer des températures jusqu’a 400 °C, selon les conditions d'utilisation et
la plage de mesure sélectionnée.

A quoi servent les technologies MSX® et VividIR™ ?

La technologie FLIR MSX® améliore la lisibilité de I'image en ajoutant des détails visuels a I'image thermique.
La technologie VividIR™ contribue a produire des images thermiques plus nettes.

La caméra thermique FLIR ONE Edge Pro est-elle adaptée a une utilisation terrain ?

Oui, la FLIR ONE Edge Pro dispose d'une conception robuste avec un indice de protection IP54 et une
résistance aux chutes testée jusqu'a 2 métres.
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