
Mini lance pour feux de bordure et décontamination 
  

  

  

            

La mini lance cuivre 19 mm pour feu de bordure et décontamination est conçue pour les interventions
nécessitant un équipement simple, compact et facile à manipuler. Elle convient aux opérations d’arrosage, de
rinçage, de refroidissement localisé, de décontamination légère ou de traitement d’un feu de bordure.

Son format 3/4" - 19 mm, de type tuyau d’arrosage, permet une mise en œuvre rapide sur une ligne de petit
diamètre compatible. Le robinet intégré permet d’ouvrir ou de fermer l’arrivée d’eau directement à la lance,
sans revenir au point d’alimentation.

Une mini lance compacte avec jet droit ou diffusé

Cette lance en cuivre permet de travailler en jet droit pour une action plus ciblée, ou en jet diffusé pour
l’arrosage, le rinçage ou l’humidification d’une zone. Elle peut être utilisée en complément d’un dispositif
incendie plus important, notamment pour les opérations de finition, de bordure ou de nettoyage après
intervention.

Son faible encombrement facilite le rangement dans un véhicule, un sac d’intervention ou un lot matériel dédié
aux opérations extérieures.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Mini lance cuivre 19 mm pour feu de bordure et décontamination

Type de produit Mini lance de bordure et décontamination

Diamètre 19 mm

Équivalence 3/4"

Matière Cuivre

Type de raccordement Type tuyau d’arrosage / boyau de jardin compatible

Type de jet Jet droit ou jet diffusé

Robinet Oui, commande d’ouverture et de fermeture à la lance

Utilisation Feu de bordure, décontamination légère, arrosage,
rinçage, refroidissement localisé

https://www.mmf.fr/fr/45-tuyaux-incendie-pompiers-et-accessoires


Applications Milieu naturel, intervention légère, nettoyage,
protection ponctuelle

Utilisation

intervention sur feu de bordure ou départ de feu limité ;
arrosage ou humidification préventive d’une zone ;
rinçage de matériel après intervention ;
décontamination légère ou nettoyage de proximité ;
refroidissement localisé ;
utilisation sur ligne compatible de petit diamètre.

FAQ – Mini lance cuivre 19 mm

Quels types de jet sont possibles ?

La lance permet une utilisation en jet droit ou en jet diffusé, selon le besoin : action ciblée, rinçage, arrosage ou
humidification d’une zone.

Le robinet est-il intégré à la lance ?

Oui. Le robinet permet de commander l’ouverture et la fermeture de l’eau directement à la lance.

Est-ce une lance pour tuyau incendie standard ?

Non. Il s’agit d’une mini lance 3/4" - 19 mm, de type tuyau d’arrosage / boyau de jardin. Il faut vérifier la
compatibilité du raccordement avant utilisation.
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