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Lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 - Compacité et performance.

La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 est la plus fine de sa catégorie, offrant une puissance lumineuse
de 117 lumens tout en étant légère (54 g) et conforme à l'indice de protection IPX4, ce qui en fait un choix idéal
pour un éclairage dans des espaces confinés.

Présentation de la lampe torche LED Peli™ 1975Z0

De la taille d'un stylo, la 1975Z0 se distingue par son excellent rapport taille/puissance. Fonctionnant avec 2 piles
LR03, son corps est antistatique et antichoc. Elle peut également se fixer sur un support de casque pour une
utilisation mains libres, représentant ainsi une référence en matière de lampe LED de poche.

Caractéristiques de la lampe torche ATEX zone 0 1975Z0 :

Éclairage : LED offrant une portée de 24 m avec une puissance de 117 lumens.
Autonomie : 2 h 15, idéale pour une utilisation prolongée en toute sécurité.
Dimensions : 14,6 cm de long pour un poids de 54 g.
Intensité lumineuse : 141 candelas.
Poids léger : 54g avec piles.
Alimentation : 2 piles LR03.
Design pratique : interrupteur arrière, clip intégré pour fixation sur poche.
Support de casque : option disponible.

Avantages de la lampe de poche LED Peli™ 1975Z0 :

Idéale pour les espaces étroits : Conçue pour un usage dans des zones explosives et confinées.
Robustesse : Corps en polymère et structure en aluminium pour une protection accrue contre les chocs.
Fixation pratique : Peut être attachée à un support de casque ou à un vêtement de travail grâce à son
clip intégré.
Activation facile : Peut être allumée temporairement en maintenant une pression légère sur le bouton
arrière.

https://www.mmf.fr/fr/17-eclairage-atex
https://www.mmf.fr/fr/17-eclairage-atex


La torche stylo Peli™ 1975Z0 est la plus fine et la plus lumineuse de sa catégorie, certifiée ATEX Zone 0
(Catégorie 1).

Conçue pour les zones dangereuses
Idéale pour les zones à atmosphères explosives, cette torche de sécurité pratique et compacte est parfaite
pour les industries du gaz, du pétrole, les secteurs pétrochimiques, pharmaceutiques, les stations-service,
les centrales électriques et les sapeurs-pompiers.

Robuste et indestructible
La torche stylo 1975Z0, indispensable pour les inspections dans les espaces confinés, combine une
structure interne en aluminium et un corps externe en polymère, la rendant quasiment indestructible.

Certifiée pour la sécurité
Avec sa certification ATEX Zone 0 (Catégorie 1) et sa conformité aux normes CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC
T4 Ga (gaz), cette torche répond aux exigences de sécurité les plus strictes.

Certification et normes :

Certification ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gaz)
Référence fabriquant : 019750-0301-241E
Code douanier : 85131000
EAN : 19428174415

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

