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Mannequin MK2 Adulte Lourd (70 kg, 1.83 m) : Formations Reéalistes

Equipez vous du Mannequin MK2 Adulte Lourd (70 kg, 1.83 m) pour des formations de sécurité qui
reproduisent fidélement les conditions sur le terrain. Utilisé par des pompiers, le ministére de la Défense
britannique et de nhombreux services d'urgence a travers le monde, ce mannequin garantit des entrainements
efficaces et réalistes, essentiels pour préparer les professionnels aux situations critiques.

Caractéristiques principales :

e Conception robuste : Fabriqué en polyester ignifuge, il résiste aux environnements les plus séveres.

* Répartition anatomique du poids : Simule un accidenté inconscient pour une experience réaliste.

e Manipulation simplifiée : Equipé d’'une boucle de sangle robuste pour un transport facile.

e Résistance extréme : Capable de supporter des conditions telles que I'écrasement et les chutes.

e Imperméabilité : Matériau résistant a I'eau, idéal pour des scénarios humides ou dangereux.

e Articulations souples : Réduisent les risques de blessures lors des manipulations.

e Colliers d’'immobilisation et d’extraction adaptables : Permettent des soins appropriés lors des
simulations.

Une présence mondiale

Le mannequin MK2 se trouve dans 26 pays, dont les Etats-Unis, I'Allemagne et I'Australie, ou il est utilisé pour
des entrainements de sécurité a grande échelle.

Pourquoi choisir le mannequin MK2 Adulte Lourd ?



Au Service des Pros

Le mannequin MK2 Adulte Lourd est idéal pour les professionnels souhaitant simuler des situations de secours
réalistes. Sa taille et son poids reproduisent fidélement un évacué inconscient, ce qui est essentiel pour former
efficacement les secouristes. Utilisé par 100% des services d'incendie et de secours britanniques, il témoigne de
sa fiabilité et de son efficacité.

Avantages des matériaux utilisés :

Le mannequin est congu avec une toile en polyester ignifuge—le méme matériau que celui des gilets pare-
balles. Ce tissu est quatre fois plus résistant que les matériaux traditionnels, offrant une durabilité exceptionnelle.
Grace a ses coutures doubles et ses zones renforcées, il garantit une longue durée de vie méme dans des
conditions d'entrainement extrémes. Son intérieur est souple et lesté d'agrégats de 2 a 4 mm pour assurer une
répartition anatomique correcte du poids, maximisant ainsi le réalisme et la sécurité des formations.

Intégration dans différents scénarios de formation :

Le mannequin MK2 est congu pour étre utilisé dans divers scénarios, tels que les espaces confinés, les risques
chimiques ou biologiques, et les accidents de la route. Il résiste a des températures jusqu'a 100°C, ce qui le
rend adapté aux exercices d'incendie. De plus, des accessoires comme les colliers d'immobilisation permettent
de simuler des soins aux blessés pour une expérience de formation compléte.

Utilisations professionnelles du mannequin MK2 Adulte Lourd

e Le Mannequin MK2 Adulte Lourd (70 kg, 1.83 m) est un outil essentiel pour simuler des scénarios de
sauvetage réalistes dans divers secteurs professionnels :

e Pompiers et secours : Formation aux sauvetages en espaces confinés, incidents chimiques ou
biologiques, et collisions routiéres.

» Equipes médicales et de santé : Utilisé par les ambulances, EMS, et équipes HART (Hazardous Area
Response Teams) pour simuler le traitement et le transport de victimes.

e Secteur industriel : Entrailnement aux évacuations d’'urgence et a la sécurité au travail.

e Forces de défense : Préparation des soldats aux situations d'urgence en temps de guerre.

* Académies aéroportuaires et secours maritimes : Utilisé pour des simulations de sauvetage critiques.

Offrant une expérience d’entrainement authentique et réaliste, le mannequin MK2 est un choix incontournable
pour garantir la sécurité et la préparation des équipes d'urgence.
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