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Robinet Incendie Arme RIA poste fixe

Robinet Incendie Arme poste fixe est un dispositif essentiel pour la sécurité incendie dans tout espace
professionnel.
Conçu pour répondre à la norme NF EN 671-1, cet équipement est indispensable pour assurer un premier niveau
de protection contre le feu au sein des locaux industriels, notamment ceux stockant ou utilisant des matériaux
inflammables.

Fabriqué à partir de tube et tôle d'acier et recouvert d'un revêtement en résine époxy polyester polymérisée au
four, ce robinet incendie est connu pour sa robustesse et sa simplicité d'installation. Sa conception permets une
maintenance facilitée sans nécessité de vidange complète de l'installation, grâce à la possibilité d'intervention
sous pression. Le modèle proposé est disponible en plusieurs configurations de longueur (20 ou 30 mètres) et de
diamètre nominal (DN19, DN25, et DN33), permettant ainsi une adaptation flexible aux besoins spécifiques de
chaque environnement professionnel. Pour les industries telles que l'agroalimentaire, des modèles INOX sont
également disponibles afin d'assurer la conformité aux exigences sanitaires.

Ce matériel est particulièrement apprécié pour son encombrement réduit, et son déploiement aisé grâce aux
modèles à tambour pivotant et tournant, tels que ceux en configurations d'armoires murales avec pivotement
supérieur à 180°. Quel que soit le cadre dans lequel il est installé, le Robinet Incendie Arme apporte une fiabilité
inégalée, participant activement à la sécurité incendie des établissements professionnels.

Robinet Incendie Arme RIA poste fixe : Solution de Sécurité Infaillible

Le Robinet Incendie Arme poste fixe est l'équipement idéal pour les professionnels cherchant à améliorer la
sécurité de leurs installations. Grâce à sa conception robuste et conforme à la norme NF EN 671-1, ce robinet
incendie garantit une utilisation efficace et fiable en cas de feu. Adapté pour les environnements exigeants, il est
parfait pour les installations industrielles nécessitant une solution de sécurité prête à l'emploi.

Différents modèles :

Code article 32845 33125 33634 33635 33636 32719

https://www.mmf.fr/fr/tuyaux-incendie-et-pompiers/1745-1438-ria-robinet-incendie-arme-inox-tournant-pivotant.html#/257-diametre_de_tuyau-dn_33/258-longueur-30_m/378-diffuseur-laiton


Diamètre
nominale

19 mm 19 mm 25 mm 25 mm 33 mm 33 mm

Longueur
Tuyau

20 m 30 m 20 m 30 m 20 m 30 m

Dimensions
en mm :
Hauteur A 686 686 822 822 752 752
Largeur B 570 570 570 570 570 570
Profondeur C 222 222 272 272 455 455
Raccordeme
nt D

3/4"F 3/4"F 1"F 1"F 1"1/2 M 1"1/2 M

Portée
efficace
(mètres) à 0,2
Mpa
au robinet
d'arrêt

Jet droit 10 m / Jet diffusé 3 m

Poids à vide 15 kg 18 kg 20 kg 25 kg 28 kg 36 kg
Certification
N.F EN 671-1

RC/01/001 RC/01/001 RC/01/002 RC/01/002 RC/01/003 RC/01/003

Avantages du produit :

- Conformité et Fiabilité : Certifié NF EN 671-1, assurant une conformité et sécurité optimales.

- Facilité de Montage : Installation simplifiée grâce à son support mural intégré.

- Maintenance Efficace : Interventions faciles avec le robinet de barrage sous pression, sans besoin de vidanger



l'installation.

- Conception Robuste : Fabriqué en acier avec revêtement en résine époxy polyester, garantissant durabilité et
résistance à la corrosion.

- Adaptabilité : Disponible en plusieurs modèles (DN19, DN25, DN33) et longueurs (20 et 30 mètres).

Ce robinet est non seulement un atout majeur pour votre sécurité incendie, mais il est également conçu pour offrir
une performance optimale dans les environnements les plus exigeants. Investissez dans la sécurité et la
tranquillité d'esprit avec cet équipement de pointe.

 Robinet Incendie Arme Poste Fixe avec Orienteur 33/30 Mètres Diffuseur Composite : Un Guide Complet

Qu'est-ce qu'un RIA conforme à la norme NF EN 671-1 ?  

Les Robinets Incendie Armés (RIA) conformes à la norme NF EN 671-1 sont essentiels pour garantir une sécurité
incendie optimale dans les locaux professionnels. Ces dispositifs sont conçus pour offrir une réponse rapide et
efficace en situation d'urgence. Avec un démontage facile et un montage simplifié, nos RIA sont faits de
matériaux robustes comme le tube et la tôle d'acier avec un revêtement en résine époxy pour une durabilité
accrue. Leur conception assure un encombrement minimal, prêt à intervenir à tout moment.

Utilisations du Robinet Incendie Arme poste fixe.

Le Robinet Incendie Arme appelé aussi RIA est un équipement de sécurité essentiel répondant à la norme NF EN
671-1, conçu pour plusieurs catégories professionnelles. Les pompiers, par exemple, utilisent ces équipements
pour intervenir rapidement lors d'incendies dans divers environnements. Les pompiers apprécieront sa facilité de
montage et de maintenance.

Les gestionnaires d'installations industrielles, notamment les sites avec un risque élevé d'incendies tels que les
industries agroalimentaires, bénéficient également de ce dispositif.
Les modèles INOX DN25 et DN33 sont particulièrement adaptés à ce secteur, grâce à leur matériau résistant et
leur capacité à supporter des environnements exigeants.

Les entreprises de logistique et de stockage, stockant des volumes importants de produits inflammables, trouvent
dans ce robinet un moyen efficace de protection des lieux. Le modèle DN33, à tambour pivotant tournant, est
idéal pour offrir une couverture incendie exhaustive.

De plus, les établissements commerciaux et résidentiels à grande échelle, tels que les centres commerciaux et
les complexes d'appartements, installent souvent ces robinetteries pour assurer la sécurité des occupants et
respecter les régulations de sécurité. L'armoire pivotante à plus de 180°, avec plusieurs options d'alimentation en
eau, propose des solutions flexibles adaptées à divers agencements d’espace.

En somme, le Robinet Incendie Arme RIA poste fixe avec diffuseur composite est un atout précieux pour toute
entité nécessitant une solution fiable en matière de sécurité incendie.

https://www.mmf.fr/fr/tuyaux-incendie-et-pompiers/1745-1438-ria-robinet-incendie-arme-inox-tournant-pivotant.html#/257-diametre_de_tuyau-dn_33/258-longueur-30_m/378-diffuseur-laiton
https://www.mmf.fr/fr/tuyaux-incendie-et-pompiers/1742-1431-ria-robinet-incendie-arme-tournant-pivotant.html#/52-longueur-20_m/257-diametre_de_tuyau-dn_33/379-diffuseur-composite


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

