
STATION DE SÉCURITÉ AUTONOME        KN1902P-00

Conçue pour les environnements industriels exigeants, elle permet
une intervention immédiate en cas de contact avec des substances
dangereuses (produits chimiques, poussières, etc.).

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Fiabilité immédiate : système à action rapide pour les situations
d’urgence.
Robustesse : acier inoxydable et plastique ABS pour une grande
longévité.
Accessibilité totale : activation même en position basse (personne
blessée au sol).
Entretien facilité : filtres intégrés et capuchons anti-poussière.
Visibilité : livré avec panneau de signalisation conforme.

Réf. produit : KN1902P-00
Fabricant : Krusman Nödduschar AB (Suède)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit livré prêt à être raccordé.
Notice d’installation et d’entretien fournie.
Support technique disponible par le fabricant.

LIVRAISON & INSTALLATION

Station de sécurité autonome équipée d'une douche corporelle et d’un
poste de rinçage oculaire. Construction robuste en acier inoxydable
avec des éléments en plastique ABS pour une haute résistance aux
agents corrosifs. La station mesure 2413 mm de haut, 495 mm de large
et 737 mm de profondeur, avec un débit de 120 L/min pour la douche et
14 L/min pour le rinçage oculaire.

 AVANTAGES CLÉS
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1 ICÔNE DE DOUCHE D'URGENCE KND547 
L’icône de douche d'urgence KND547  est un pictogramme de signalisation indiquant la présence
d'une douche de sécurité d'urgence, utilisé pour guider rapidement les personnes vers ce
dispositif en cas d'accident impliquant des substances dangereuses.

ICÔNE D'URGENCE - LAVAGE DES YEUX KND545
L’icône d'urgence : lavage des yeux KND545 est un pictogramme de signalisation indiquant la
présence d’un poste de rinçage oculaire d’urgence, permettant de rincer les yeux en cas de
contact avec des substances irritantes ou dangereuses.

2

POIGNÉE DE TIRAGE KND540-100 
La poignée de tirage KND540-100 est une poignée de tirage avec câble en acier inoxydable,
conçue pour être montée sur des tuyaux de 3/4″ et 1″, et livrée en kit complet compatible avec
toutes les douches de sécurité et combinées.

3

TÊTE DE PULVÉRISATION KND505
La tête de pulvérisation KND505 est une petite tête de pulvérisation débitant 7 l/min, fabriquée en
plastique polypropylène robuste, dotée d’un capuchon anti-poussière en nylon intégré, et
compatible avec les assemblages KND510 et KND511.
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TÊTE DE DOUCHE KND531
La tête de douche KND531 est une pomme de douche en acier inoxydable avec revêtement
époxy, offrant un débit de 120 l/min pour les douches de sécurité.

7

POIGNÉE DE TIRAGE KND532
La poignée de tirage KND532 est une barre de traction incluse avec un drapeau, utilisée pour
activer facilement des dispositifs de sécurité comme les douches et stations de lavage
d'urgence.

CARTE DE CONTRÔLE ND549
La carte de contrôle ND549 est une poignée de commande utilisée pour le pilotage et le contrôle
des systèmes de douches de sécurité et stations de rinçage, permettant une gestion fiable et
automatisée de leur fonctionnement.
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 FILTRE KND506
Le filtre KND506 est un filtre conçu spécifiquement pour la petite tête de pulvérisation KND505,
afin de garantir un jet propre et sans impuretés.
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